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ATEX-branddeur

Brandveiligheid is een hot issue.

In explosieveilige ruimten, waar de ATEX-richtlijnen gelden, is de toepassing van branddeuren een complex fenomeen. Hoefnagels

Brand- en Bedrijfsdeuren heeft, als enige in Nederland, gecertificeerde ATEX-branddeuren waarmee u uw explosieveilige ruimte

brandwerend kunt afsluiten.

Zowel het Firelock® brandwerend rolluik als het Firescreen® brandwerend rolscherm voldoet aan de ATEX 95-richtlijn (gedeponeerd bij KEMA).

Het brandwerend rolluik heeft een brandwerendheid van 120 minuten en is, evenals het brandwerend rolscherm, voorzien van Efectis/TNO

certificaat. Zowel de mechanische aspecten als de elektrotechnische aansturing van de branddeuren zijn aangepast op de ATEX-richtlijn.

Brandmeester Preventie
De deskundigheid van Hoefnagels op het gebied van brand-
veiligheid breidt zich uit. Alex Schouteten (Commercieel

technisch adviseur) heeft het examen Brandmeester

Preventie met goed gevolg afgelegd. Het toetsen van bouw-
plannen aan het aspect brandveiligheid en het inspecteren
van bouwwerken op brandveilig gebruik, behoren hiermee

tot de expertise van Hoefnagels. U bent verzekerd van een
deskundig advies omtrent de huidige wet- en regelgeving
brandveilig bouwen en brandveiligheid in ATEX-ruimten.

Hoefnagels biedt tevens niet-brandwerende afsluitingen in ATEX-ruimten.

Montage, service en onderhoud
CGonform de eisen in de richtlijn (NEN-EN-IEC60079-14 gasomgeving
en NEN-EN-IEC61241-14 stofomgeving), gebeurt de montage van

de ATEX-deuren door gecertificeerde monteurs van Hoefnagels.
Aanvullend hiedt Hoefnagels de mogelijkheid om inspectie, onderhoud
en reparatie uit te voeren, zodat optimale zekerheid omtrent de
werking van de branddeuren gewaarborgd is. Hoefnagels is Sterkin
Erkend Installateur.




Referentieprojecten

* Akzo Nobel Deventer

* Shell Amsterdam

* International Flavors & Fragrances (IFF) Tilburg
* Organon Oss

* DHL Solutions - Eindhoven.
Brandwerende rolluiken

* 20 brandwerende rolluiken type HJW-BD120

* Bouwkundige aanpassingen ter plaatse

* Monteren van brandwerende bouwkundige
voorzieningen

» Brandwerendheid: 60 minuten conform
NEN 6069 en het Bouwbesluit

* |everbaar met ATEX-95 verklaring

ATEX-95 verklaring

ATEX-95 verklaring is van toepassing op:
« Firelock® BD120 brandwerende rolluiken
« Firescreen® F72 brandwerende rolschermen

« Niet brandwerende rolluiken (diverse typen)

* De Beer lakfabrieken - Lelystad.

Brandwerende rolluiken en rolschermen

10 brandwerende rolluiken, typen HJW-BD120
2 brandwerende rolschermen Firescreen® 72
Verschillende deuren zijn voorzien van sijpel-
waterdichte vloeistofkering, alle brandscheidingen

sluiten tevens bij stroomuitval

Brandwerendheid: 60 minuten conform NEN 6069
en het Bouwbesluit

Leverbaar met ATEX-95 verklaring
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Hoefnagels:
dé specialist in branddeuren

Nis de specialist in branddeuren levert Hoefnagels totaaloplossingen op het gebied
van brandwerende afsluitingen. Onder de eigen merknamen Firelock® en Firescreen®
ontwikkelt, produceert en monteert Hoefnagels de volgende producten:

- Firescreen® brandwerende rolschermen

- Firelock® rookwerende rolschermen

- Firelock® brandwerende rolluiken

- Firelock® brandwerende schuifdeuren

- Brandwerende stalen puien

- Beveiligingsrolluiken en -hekken

- Besturingskasten Firescreen® Control en Smart Control

- 24-uurservice

De toepassingsmogelijkheden van deze producten zijn zeer uiteenlopend. Voor techni-
sche productinformatie, bestekteksten en CAD-tekeningen evenals referentieprojecten
in verschillende sectoren zoals overheidsgebouwen, zorginstellingen, kantoorpanden,
bedrijfshallen en musea verwijzen wij u graag naar www.hoefnagels.com
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Hoefnagels

Brand- en Bedrijfsdeuren BV
Zevenheuvelenweg 50

Posthus 5036

5004 EA TILBURG

tel: 013-4625959

fax: 013-4670371

e-mail: branddeuren@hoefnagels.com
www.hoefnagels.com




